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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 WYMIANA KOTŁÓW C.O. W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WIELICZCE
2 Odwodnienie
3 Hydroizolacja ściany na szerokości 2m pod studzienką doświetlającą

Przedmiar robót
Nr

<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

Kosztorys WYMIANA KOTŁÓW C.O. W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WIELICZCE
1 Element WYMIANA KOTŁÓW C.O. W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WIELICZCE
1 Kalkulacja 

własna
Demontaż istniejących kotłów wraz z armaturą i orurowaniem - wywóz i utylizacja (kot ły-palniki-czopuchy-wkładu kominowego i wyczystki-armatury, pomp 
i rozdzielaczy - rurociągów) kpl 1,00

2 Kalkulacja 
własna

Demontaż istniejących drzwi i ścianki działowej (prowadzące do piwnicy o wym. 1,7x2,65 m)  na czas transportu urz ądzeń do i z kotłowni a po 
zakończeniu montażu kotłów należy zamontować nowe drzwi i ściankę działową kpl 1,00

3 KNR 2-02 205/1 
(1)

Płyty fundamentowe betonowe, p łyty, transport betonu taczkami, japonkami - B20 pod kot ły
m3 0,63

4 KNNR 3 301/1 Rozkucie komina w kotłowni w celu zamontowania nowego wk ładu m3 1,27
5 KNNR 4 501/4 

(1)
Kocioł wodny niskotemperaturowy kondensacyjny z zamkni ęta komora spalania na gaz ziemny GZ-50, typ C230-210 Eco o mocy znamionowej 200 [kW] 
+ konsola sterownicza C230 Eco Diematic – m3
+ kabel BUS RX 12 (1 szt.)
+ klapa spalinowa Dn150 GV24
+ neutralizator kondensatu,
+ czujnik stanu wody w kotle kpl 2,00

6 Kalkulacja 
własna

Komin powietrzno – spalinowy Dn300/400 mm:
      K1   :  Wyczystka spalin SP-N f150   :  szt   :  2
      K2   :  Rura powietrzna NOT f150 L=500 mm (nypel bez żłobka)   :  szt   :  2
      K3   :  Rozdzielacz koncentryczny SPS-N f150/225 (M/N) na 2xf150 (N/N) E=305 mm   :  szt   :  2
      K4   :  Kolano koncentryczne SPS-N 50o f150/225   :  szt   :  2
      K5   :  Spust kondensatu koncentryczny SPS-N f300/400 z zatyczką f180   :  szt   :  1
      K6   :  Trójnik koncentryczny SPS-N 60o f300/400 na f150/225 H=500 mm   :  szt   :  2
      K7   :  Rura koncentryczna SPS-N f300/400 L=1000 mm (nypel bez żłobków)   :  szt   :  3
      K8   :  Spust kondensatu koncentryczny SPS-N f300/400 horyzontalny powietrzny   :  szt   :  1
      K9   :  Kolano koncentryczne SPS-N 90o f300/400   :  szt   :  1

      K10   :  Kolano koncentryczne SPS-N 90o f300/400 ze wspornikiem   :  szt   :  1
      K11   :  Rura koncentryczna SPS-N f300/400 L=1000 mm   :  szt   :  19
      K12   :  Rura koncentryczna SPS-N f300/400 L=500 mm (nypel bez żłobków)   :  szt   :  1
      K13   :  Ustnik koncentryczny SPS-N f250/350  pionowy   :  szt   :  1
      K14   :  Przejście dachowe 0o  f420 z kołnierzem przeciwdeszczowym  f400   :  szt   :  1 kpl 1,00

7 KNNR 4 504/3 Sprzęgło hydrauliczne typ SPP 80/250 Dn80, przep ływ 17,7 m3/h szt 1,00
8 KNNR 4 527/4 Filtroodmulnik TerFOM-80 Dn80 szt 1,00
9 KNR 7-07 102/1 Pompa obiegu kotłowego – elektroniczna  G=11,5 [m3/h], p=2,0 [mH2O], N=85[W],  U = 1x230 [V], I=0,78 [A],  Dn65 kpl 3,00
10 KNR 7-07 102/1 Pompa obiegowa dla inst. c.o. – ga łąź G1 pompa elektroni-czna G=6,5 [m3/h], p=4,4 [mH2O], N=85[W],  U = 3x400 [V], I=0,78 [A],  DN32 kpl 2,00
11 KNR 7-07 102/1 Pompa obiegowa dla inst. c.o. – ga łąź G3 pompa elektroni czna G=6,0 [m3/h], p=4,6 [mH2O], N=200[W],  U = 3x400 [V],  Dn65 kpl 1,00
12 KNNR 4 512/1 Separator powietrza typ SEP-65 Dn65 kpl 2,00
13 KNNR 4 511/6 

(1)
Naczynie wzbiorcze REFLEX N500 + złącze samoodpowietrzające – szybkozłączka dn25 + zawór odcinający z zabezp. kołpakowym  dn25

szt 1,00
14 KNNR 4 524/4 

(1)
Zawory bezpieczeństwa, Zawór bezpieczeństwa  SYR 1915 Dn32

szt 2,00
15 KNR 7-08 201/3 Zawór mieszający typ DAF dn50 z siłownikiem SM 3 kpl 2,00
16 KNR 7-08 201/3 Zawór mieszający typ DAF dn40 z siłownikiem SM 3 kpl 1,00
17 KNNR 4 411/1 

(1)
Zawór przelotowy prosty mosiężny, Fi·15·mm

szt 5,00
18 KNNR 4 411/3 

(1)
Zawór przelotowy prosty mosiężny, Fi·25·mm

szt 10,00
19 KNNR 4 411/4 

(1)
Zawór przelotowy prosty mosiężny, Fi·32·mm

szt 2,00
20 KNNR 4 411/6 

(1)
Zawór przelotowy prosty mosiężny, Fi·50·mm

szt 4,00
21 KNNR 4 411/7 

(1)
Zawór przelotowy prosty mosiężny, Fi·65·mm

szt 16,00
22 KNNR 4 520/8 Zawory zaporowe żeliwne, 0,6·MPa, Dn·80·mm szt 5,00
23 KNNR 4 411/3 

(1)
Zawór kulowy gwintowany ze złączką do węża dn25

szt 2,00
24 KNNR 4 411/6 

(5)
Zawór zwrotny mosiężny, Fi·50·mm

szt 4,00
25 KNNR 4 411/7 

(4)
Zawór zwrotny mosiężny, Fi·65·mm

szt 1,00
26 KNR 35 216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·65·mm szt 2,00
27 KNR 35 216/14 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·50·mm szt 1,00
28 KNR 35 216/11 Zawór antyskażeniowy BA 2760 dn25 szt 1,00
29 Kalkulacja 

własna
Stacja uzdatniania wody: 
- filtr mechaniczny wstępny BWT Protector 1" 
- zmiękczacz jednokolumnowy BWT Aquadial 20 softlife
   z osprzętem 
- stacja dozująca Dozomat AT.MT2 z wodomierzem kontakto-
   wym DN 25 do dozowania inhibitora korozji  
- preparat antykorozyjny, dyspergujący osady i zapobiegający
   tworzeniu się kamienia. 
- zawór spustowy Dn15
- manometr 0 – 6 bar kpl 1,00

30 KNNR 4 412/6 Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi·15·mm szt 1,00
31 KNNR 4 411/1 

(1)
Zawór przelotowy prosty c.o. Fi·15·mm do zaworu odpowietrzaj ącego

szt 1,00
32 KNNR 4 531/3 Termometr techniczny kątowy zanurzeniowy w tulejce o zakresie  0-100 oC szt 5,00
33 KNNR 4 531/3 Termometr techniczny prosty zanurzeniowy w tulejce o zakresie  0-100 oC szt 3,00
34 KNNR 4 531/4 Manometr techniczny typ M100-R/(0-0,6) 1,6N  z rurk ą syfonową i kurkiem manometrycznym  nr kat. 224 szt 16,00
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż.
Krot.

<-KROTN->

35 KNR 7-08 102/3 Czujnik temperatury zewnętrznej Pt-1000 kpl 1,00
36 KNR 7-08 102/3 Czujnik temperatury w sprzęgle AD kpl 1,00
37 KNR 7-08 102/3 Czujnik temperatury wody zasilającej obieg grzewczy kpl 3,00
38 KNNR 4 514/3 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o., Dn·100·mm z izolacją m 2,00
39 KNNR 4 516/4 Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·80·mm m 10,00
40 KNNR 4 516/3 Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·65·mm m 26,00
41 KNNR 4 516/2 Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·50·mm m 7,00
42 KNNR 4 515/4 Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·32·mm m 9,00
43 KNNR 4 515/3 Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·25·mm m 12,00
44 KNNR 4 515/1 Rurociągi z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie, Dn·15·mm m 17,00
45 KNNR 4 517/4 Montaż kształtek stalowych, Dn·80·mm, grubość ścianki 4.5·mm szt 6,00
46 KNNR 4 517/3 Montaż kształtek stalowych, Dn·65·mm, grubość ścianki 3.6·mm szt 14,00
47 KNNR 4 517/2 Montaż kształtek stalowych, Dn·50·mm, grubość ścianki 3.6·mm szt 8,00
48 KNNR 4 518/4 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, łukowe, Dn·80·mm, grubość ścianki 4.5·mm szt 20,00
49 KNNR 4 518/3 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn·65·mm, grubość ścianki 3.6·mm szt 42,00
50 KNNR 4 518/2 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn·50·mm, grubość ścianki 3.6·mm szt 9,00
51 KNNR 4 518/1 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn·15-40·mm, grubość ścianki 3.2·mm szt 35,00
52 KNR 7-12 103/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi·do 100·mm m2 12,72
53 KNR 7-12 105/4 Odtłuszczanie, rurociągi m2 12,72
54 KNR 7-12 206/4 

(1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, ruroci ągi, Fi·do 80·mm, farba ogólnego stosowania

m2 12,72
55 KNR 7-12 214/4 

(1)
Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, rurociągi, Fi·do 80·mm, emalia poliwinylowa ogólnego stosowania

m2 12,72
56 KNR 35 128/32 Otulina z wełny mineralnej wraz z płaszczem ochronnym grubość 80 mm Dn80 m 10,00
57 KNR 35 128/32 Otulina z wełny mineralnej wraz z płaszczem ochronnym grubość 70 mm Dn65 m 26,00
58 KNR 35 128/32 Otulina z wełny mineralnej wraz z płaszczem ochronnym grubość 50 mm Dn50 m 7,00
59 KNR 35 128/32 Otulina z wełny mineralnej wraz z płaszczem ochronnym grubość 35 mm Dn32 m 9,00
60 KNR 35 128/32 Otulina z wełny mineralnej wraz z płaszczem ochronnym grubość 30 mm Dn25 m 12,00
61 KNR 35 128/26 Otulina z wełny mineralnej wraz z płaszczem ochronnym grubość 20 mm Dn15 m 17,00
62 KNNR 4 208/6 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi·40·mm m 1,50
63 KNNR 4 208/5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, Fi·32·mm m 4,00
64 KNNR 4 406/2 

(1)
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach, rura stalowa

m 81,00
65 KNNR 4 128/2 Płukanie instalacji w budynkach m 81,00 2,00
66 KNNR 4 529/2 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi kpl 1,00
67 KNNR 3 302/2 Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie cementowej m3 0,42
68 Kalkulacja 

własna
Dostosowanie istniejącego otworu nawiewnego wewnątrz pomieszczenia do nowej kratki nawiewnej

kpl 1,00
69 Kalkulacja 

własna
Zasłonięcie istniejących otworów wywiewnych nad kotłami

kpl 1,00
70 NNRNKB 2-02 

2802/3 (1)
Licowanie ścian płytkami "Gres" na zaprawach klejowych

m2 3,60
71 NNRNKB 2-02 

832/1
Tynki cementowe II kategorii, wykonanie ręcznie, ściany

m2 2,90
72 KNNR 3 605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie m2 76,23
73 KNRW 2-17 

138/2 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, Kratka wentylacyjna 300x200

szt 1,00
74 KNNR 5 406/3 Grzejnik elektryczny stacjonarny o mocy 1500W/230V szt 1,00
75 KNNR 4 303/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych bez szwu, na ścianach w budynkach , Dn·40·mm m 8,00
76 KNR 7-12 103/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi·do 100·mm m2 1,11
77 KNR 7-12 105/4 Odtłuszczanie, rurociągi m2 1,11
78 KNR 7-12 206/4 

(1)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, ruroci ągi, Fi·do 100·mm, farba ogólnego stosowania

m2 1,11
79 KNR 7-12 214/4 

(1)
Malowanie pędzlem - emalie poliwinylowe, rurociągi, Fi·do 100·mm, emalia poliwinylowa ogólnego stosowania

m2 1,11
80 KNNR 4 312/5 

(2)
Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi·40·mm

szt 2,00
81 KNNR 4 312/5 

(2)
Filtr do gazu gwintowany Fi·40·mm

szt 2,00
82 KNNR 4 307/1 

(1)
Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach , za gazomierzem

kpl 1,00
83 Kalkulacja 

własna
 Instalacja elektryczna i AKPiA: 

- połączyć projektowane pompy i si łowniki zaworów trójdrogowych z automatyką kotłów,
- zasilić grzejnik elektryczny oraz stację uzdatniania wody, 
- zamontować nowe kotły wraz z armaturą i rozdzielaczami,
- wykonać kanalizację spod stacji uzdatniania, zaworów bezpieczeństwa,
- uwzględnić indywidualną kalkulację na prace związane z rozłączeniem istniejących urządzeń i podłączeniem nowych technologii kotłowni kpl 1,00

84 Kalkulacja 
własna

Prace porządkowe - umycie posadzki i płytek na ścianie
kpl 1,00

85 Kalkulacja 
własna

Przesunięcie nawiewu kolidującego z zamontowanym zestawem hydroforowym
kpl 1,00

2 Element Odwodnienie
86 Kalkulacja 

indywidualna
Wykucia w podłożu betonowym

kpl 1,00
87 Kalkulacja 

indywidualna
Reprofilacja podłoża niecki nr 1 betonem oraz zabetonowanie bruzd

kpl 1,00
88 KNNR 4 1022/3 Kształtki PVC ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, Fi·110·mm szt 8,00
89 KNRW 2-15 

218/1
Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm

szt 3,00
90 KNRW 2-02 

531/4
Rury z PVC, Fi·110·mm

m 13,00
91 KNR 2-01 317/5 

(1)
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, ruroci ągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m m3 15,00

92 Kalkulacja 
indywidualna

Zabezpieczenie wykopów wraz z rozebraniem i wywozem
kpl 1,00

93 Kalkulacja 
indywidualna

Modyfikacja istniejącej kanalizacji
kpl 1,00

94 KNR 2-01 320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szeroko ść wykopu 0.8-1.5·m
m3 15,00

3 Element Hydroizolacja ściany na szerokości 2m pod studzienką doświetlającą
95 Kalkulacja 

indywidualna
Usunięcie pozostałości starej izolacji (jeśli była), skucie tynku, uzupełnienie nierówności i pęknięć

m2 25,50
96 KNR 2-02 603/1 Izolacje przeciwwilgociowe pow³okowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa m2 26,00
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<-KROTN->

97 KNR 2-02 603/2 Izolacje przeciwwilgociowe pow³okowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za ka ¿d¹ nastêpn¹ warstwê m2 26,00
98 KNR 9-03 101/2 

(1)
Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, 1-warstwowe grubości 10·mm, wyprawa zatarta, cementowa, tynk 
cementowo-wapienny i cementowy m2 26,00
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