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SST-01.01.00 Roboty instalacyjne w zakresie wymiany kotłów c.o. 

1 .  W S T Ę P  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany kotłów c.o. w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego w Wieliczce. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie wymiany istniejącej technologii kotłowni gazowej na nową dla 
przedmiotowego obiektu. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• demontaż istniejących drzwi i ścianki działowej na poziomie partery (prowadzące do 

piwnicy) na czas transportu urządzeń do i z kotłowni  

• demontaż istniejących kotłów i urządzeń, 

• demontaż istniejących rurociągów, armatury i rozdzielaczy c.o., 

• demontaż istniejących czopuchów, 

• demontaż istniejącego wkładu kominowego i wyczystki, 

• rozkucie komina w kotłowni w celu zamontowania nowego wkładu, 

• wykonanie cokołu pod kotły, 

• montaż nowych urządzeń technologicznych kotłowni, 

• montaż proj. rurociągów, 

• montaż proj. armatury, 

• montaż instalacji doprowadzającej gaz do kotłów, 

• wykonanie izolacji termicznej, 

• wykonanie nowej kratki wentylacji grawitacyjnej nawiewnej, 

• dostosowanie istniejącego otworu nawiewnego wewnątrz pomieszczenia do nowej kratki 

nawiewnej, 

• montaż komina koncentrycznego powietrzno – spalinowego w istniejącym kominie 

murowanym, 

• zamurowanie powstałych otworów w kominie (po montażu) i wyłożenie ściany płytkami w 

dostosowaniu do istniejących, 

• dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej i potrzeb elektrycznych do nowej technologii 

kotłowni.  

• wykonać podłączenia elektryczne wszystkich urządzeń, 

• regulacja działania instalacji, 

• próby ciśnienia, 

• badania instalacji, 

• montaż grzejnika elektrycznego, 

• zasłonięcie istniejących otworów wywiewnych nad kotłami, 

• pomalowanie całego pomieszczenia kotłowni ze szpachlowaniem ścian i sufitów, 

• umyć posadzkę i płytki na ścianie. 

• po zakończeniu montażu kotłów zamontować nowe drzwi i ściankę działową, 

1.4.  Określenia podstawowe. 

Użyte w specyfikacji określenia oznaczają: 

• Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia i zaplecza budowy.  
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• Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennikiem budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu.  

• Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót.  

• Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.  

• Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.  

• Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponoszącej ustawową odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane.  

• Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

• Materiał – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru.  

• Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych.  

• Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych robót według technologicznej kolejności 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych.  

• Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

specyfikacjach technicznych.  

• Ciąg kominowy – podciśnienie mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, 

wywołane różnicą między gęstością danego gazu a gęstością otaczającego powietrza 

atmosferycznego, 

• Woda instalacyjna (czynnik grzejny) – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegający 

korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalacje ogrzewczą 
wodną, 

• Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja centralnego ogrzewania wodna 

jest to część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody 

instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego 

budynku, w celu ogrzania tych pomieszczeń 

• Ciśnienie dopuszczalne instalacji - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w 

najniższym punkcie instalacji. 

• Ciśnienie próbne - Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 

jest badanie jej szczelności. 

• Ciśnienie nominalne PN - Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałości elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

• Ciśnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

• Temperatura robocza, (trob) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura czynnika grzejnego 

pracy instalacji, przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania 

zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym punkcie. 

• Średnica nominalna DN lub dn – Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 

przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kształtek – 
średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
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• Instalacja odprowadzenia spalin – zespół przewodów i urządzeń służący do 

odprowadzenia spalin do króćca spalinowego kotła do wylotu spalin z kanału spalinowego 

do atmosfery, 

• Instalacja gazowa – jest to instalacja doprowadzająca gaz do palnika kotłów, 

• Kotłownia – pomieszczenie w którym znajduje się kocioł z zespołami urządzeń 
zabezpieczających, pomiarowych, regulacyjnych, sterujących, rejestrujących, 

sygnalizacyjnych i alarmujących, 

• Pompa obiegowe instalacji – pompa wymuszająca krążenie wody w instalacji centralnego 

ogrzewania i obiegu kotłowego. 

• Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, 

mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie 

powietrza zewnętrznego. 

1.5. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego 

oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru kotłowni na paliwo gazowe i olejowe” SGGiK, oraz Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania elementów kotłowni do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów ujętych w projekcie przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych, 

użytkowych i bezpieczeństwa instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej.  

• Roboty budowlane związane z wykonaniem kotłowni należy wykonać zgodnie z 

Warunkami Technicznymi, Polskimi Normami oraz przepisami dotyczącymi instalacji 

centralnego ogrzewania 

• Spełnienie wymogów Specyfikacji technicznej będzie weryfikowane przez Inżyniera 

Kontraktu. Wszystkie materiały budowlane musza odpowiadać wymogom technicznym 

stawianym w Specyfikacji Technicznej i mieć określone źródło pochodzenia, co będzie 
przedmiotem akceptacji lub odrzucenia przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie 

zobowiązany do udowodnienia właściwego wykonania robót budowlanych przez 

wykonanie stosownych prób i badań zakończonych odbiorami technicznymi. 

• W zakresie dostaw maszyn, urządzeń i pozostałego wyposażenia wykonawca musi uzyskać 

akceptację tych dostaw przez Inżyniera Kontraktu, udowadniając, że proponowane 

urządzenia spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej oraz proponowani 
producenci są znanymi wytwórcami tych urządzeń i posiadają wystarczające 

doświadczenie dla realizacji dostawy oraz odpowiednie certyfikaty. Dla udowodnienia tego 

faktu, na żądanie Inżyniera Kontraktu, Wykonawca może być zobowiązany do 

przedstawienia list referencyjnych producentów wskazanych urządzeń. 

1.5.1. Błędy i opuszczenia 

Każdy błąd oczywisty lub opuszczenie (pominięcie) stwierdzone przez Wykonawcę w 

jakichkolwiek dokumentach kontraktowych należy zgłosić Inspektorowi Nadzoru, który wyda 

odpowiednie instrukcje w celu usunięcia takiego błędu lub opuszczenia (pominięcia). 

Wykonawca nie może wykorzystywać do żadnych celów, błędów lub opuszczeń (pominięć)  

w dokumentach kontraktowych i projektowych. 

1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska. 

W czasie trwania budowy i wykańczania robót: 

− Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby 

stwarzać niebezpieczeństwa dla środowiska – wszystkie materiały muszą być stosowane 

zgodnie z zaleceniami Dostawcy, 
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− Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc 

placu budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać 

przepisów odnośnych Władz, 

− Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby doprowadzić do 
skażenia środowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi, 

1.5.3.  Obciążenie na oś dla transportu budowlanego 

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą 

materiałów, nie przekroczy dopuszczalnych obciążeń na drogach publicznych lub na placu 

budowy. Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inspektora Nadzoru, że sprzęt 
budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu 

budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych 

spowodowane transportem budowlanym zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę zgodnie z 

postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 

1.5.4. Aprobaty techniczne 

Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na wyroby określone w SST. 

1.5.5. Zaplecze wykonawcy 

W trakcie realizacji obiektu wykonawca powinien zapewnić i zorganizować swoim 

pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje, itp.  

Wszelkie rzeczywiste koszty związane z obsługą tychże oraz z ich utrzymaniem typu oświetlenie, 
ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp. ponosi wykonawca. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze spełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2 .  M A T E R I A Ł Y  

• Do wykonania instalacji technologicznej kotłowni mogą być stosowane wyroby 

producentów krajowych i zagranicznych. 

• Przy wykonywaniu robot budowlanych należy zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” 

stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 

• Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do wykonania instalacji 
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 

europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 

krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 

odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Wykonawca uzyska przed 
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zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Urządzenia. 

Jako wyposażenie kotłowni należy zastosować urządzenia o następującej charakterystyce: 

− kotły 

Przewiduje się montaż dwóch kotłów gazowych stojących, kondensacyjnych z zamkniętą 

komorą spalania wyposażonych w: 

o palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 18 do 100 % 
mocy 

o Znamionowa moc cieplna 200 kW (80/60oC)  

o Pojemność wodna kotła – 24 dm3 

o Wymiennik członowy ze stopu aluminiowo-krzemowego, 

o Automatyka: konsola sterownicza wyposażona fabrycznie w regulację pogodową z 

korektą temperatury pomieszczenia i regulacją pracy pomp i palnika, możliwością 
sterowania kaskadą kotłów, 

o max. ciśnienie robocze 4 bar 

o max. temperatura robocza 90 0C 

o termostat zabezpieczający 110 0C 

Kocioł musi zapewniać łatwą konserwację, a mianowicie: szybki dostęp do palnika przez 
pokrywę zamykaną od przodu oraz szybki dostęp do wymiennika przez pokrywę rewizyjną. 

− pompy obiegowe  

obieg kotłowy: 

Przewiduje się montaż elektronicznie regulowanej pompy obiegowej wyposażonej w 

zintegrowany na pompie wyświetlacz i pole obsługi ręcznej. Pompa umożliwia 

automatyczną regulację równicy ciśnienia poprzez bezstopniową regulację prędkości 

obrotowej bez zewnętrznych urządzeń sterujących. Wydajność 11,5 5 m3/h, wysokość 
podnoszenia pompy 2,0 mH2O, U = 1x230 V, 

obieg nr G1:  

pompa elektroniczna jw. o:  G = 6,5 m3/h, spręż = 4,4 mH2O, U = 3x400 V 

obieg nr G2:  

pompa elektroniczna jw. o:  G = 3,6 m3/h, spręż = 3,5 mH2O, U = 3x400 V 
obieg nr G3:  

pompa elektroniczna jw. o:  G = 6,8 m3/h, spręż = 4,4 mH2O, U = 3x400 V 

− zawory mieszające   

Dobrano zawory mieszający trójdrogowe dn40 mm i dn50 mm z siłownikami SM 3 f-my Hel-

wita lub równoważne.  

− naczynia wzbiorcze przeponowe: 

naczynie przeponowe: pojemność = 500 dm3 - dla c.o. z niewymienną membraną, 

dopuszczalne ciśnienie 6 bar, max. temp. wody 120 0C, w wykonaniu stojącym, rura łączącą 
naczynie z instalacją dn 25 mm 

− Sprzęgło hydrauliczne pionowe SPP-80/250: 

➢ woda grzewcza o temp. do +95 oC, 

➢ prędkość max. 0,2 m/s, 

➢ średnica sprzęgła 250 mm, 

➢ króćce połączeniowe 80 mm, 

➢ odległość między osiami króćców 450 mm.  

➢ korpus sprzęgła – stal, posiadająca atest hutniczy, zbiornik zabezpieczony zewnętrznie 

podkładem miniowym, 
➢ zabrania się dokonywanie jakichkolwiek przeróbek bez zgody producenta, sprzęgła 

winno być wykonane jako stojące na czopach. 

➢ w górnej części sprzęgła należy zamontować tuleję o dł. 200  300 mm (dla czujnika 

temperatury), oraz mufę na zawór odpowietrzający, w dolnej części na zawór spustowy, 

➢ Zbiornik podlega odbiorowi UDT. 

− filtroodmulnik TerFOM-80  

➢ woda grzewcza o temp. do +150 oC, 

➢ średnica urządzenia 324 mm, 

➢ króćce połączeniowe 80 mm, 

➢ odległość między osiami króćców 464 mm.  
➢ wykonanie stal nierdzewna  

− układ zmiękczania: 
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➢ Jednokolumnowy zmiękczacz z elektronicznym sterowaniem objętościowym z 

pierścieniem czasowym o pojemności jonowowymiennej 75 m3 x ºd 
➢ zblokowana armatura przyłączeniowa do zmiękczacza, 

➢ Zestaw węży 32/32   

➢ średnica przyłącza dn32, 

➢ ciśnienie nominalne 6 bar, 

➢ max. temp. wody / otoczenia 30/40 ºC,  
➢ stopień ochrony IP 41, 

− filtr wstępny 1” z możliwością płukania, obsługiwany ręcznie, 

➢ skuteczność filtracji 90 m, 

➢ ciśnienie nominalne 10 bar, 

➢ max. temp. wody / otoczenia 30/40 ºC,  

− układ dozowania: 

➢ stacja dozująca o pojemności zbiornika 60 l, 

➢ max. wydajność 3-8 l/h, 

➢ wys. ssania 2 m, 
➢ max. temp. wody / otoczenia 30/40 ºC,  

➢ stopień ochrony IP 54, 

− wodomierz kontaktowy 1”, 

z wirnikiem skrzydełkowym, przepływ nominalny Q = 3,5 m3/h, maksymalna 

temperatura pracy Tmax = 50 ºC, max. ciśnienie 1,6 MPa (16bar)  

− komin: 

oba kotły podłączone do jednego komina koncentrycznego powietrzno –spalinowego typ SPS-

N 300/400 firmy Umet o dł. 18 m, zamontowany w istniejącym kominie spalinowym 

murowanym o śr. 45x45 cm. Komin został dobrany do konkretnych kotłów – w przypadku 
zastosowania innych kotłów lub innych kominów, należy dokonać nowego doboru.  

2.2. Przewody 

o woda grzewcza: 

• przewody dla wody grzewczej wykonane będą z rur stalowych czarnych przewodowych ze 

szwem wg PN-80/H-74219, 

• łączenie rur przez spawanie, połączenia urządzeń jako kołnierzowe, 

• zakres temperatur do 800C, 

• max ciśnienie 6 bar, 

• dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami lub rdzą. 

o woda zimna: 

• przewody wykonane będą z rur stalowych ocynkowanych ze szwem typu S wg PN-80/H-
74200, 

• połączenia gwintowane, uszczelniane za pomocą taśmy teflonowej, 

• zakres temperatur do 700C, 

• max ciśnienie 10bar, 

• dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.3. Elementy instalacji 

− Zawór odcinający kulowy do wody gorącej: 

➢ korpus, przyłącza, kula, trzpień górny i dolny – mosiądz ,uszczelnienie – dla zaworów 

wody gorącej 

➢ dla wszystkich średnic (dn15 ÷ dn65) przyłącza gwintowane, ciśnienie pracy do 1,0 
MPa większe połączenia kołnierzowe, 

➢ zawory montować można w dowolnym położeniu, w pozycji otwartej, kierunek 

przepływu czynnika roboczego dowolny 

➢ niedopuszczalne są błędy montażu powodujące brak współosiowości zaworu i 

rurociągu, 

➢ zaleca się by pracowały w pozycji „całkowicie otwarty” i „całkowicie zamknięty”; 
wskazane jest, aby co pewien czas zawór został kilka razy zamknięty i otwarty, 

➢ obrót kuli winien być płynny bez wyczuwalnych dodatkowych obciążeń, 

➢ próby szczelności i wytrzymałości instalacji wykonywać przy zaworach „całkowicie 

otwarty”  

➢ zawory kulowe nie wymagają konserwacji w całym okresie eksploatacji, 
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− Zawór bezpieczeństwa membranowy  

➢ obudowa mosiądz / brąz 

➢ membrana i uszczelnienie z odpornego na wysoką temperaturę i starzenie materiału o 
elastyczności gumy; sprężyna ze stali sprężynowej pokrytej powłoką galwaniczną dla 

zabezpieczenia przed korozją. 

➢ montaż pionowy,  

➢ strona wlotowa i wylotowa z gwintem wewnętrznym, strona wylotowa powiększona; 

➢ maks. dopuszczalna temperatura 140 oC  
➢ maks. dopuszczalne ciśnienie 6 bar 

➢ ciśnienie otwarcia 3,0 bary  

− Zawór zwrotny  

➢ połączenie gwint wewnętrzny, 

➢ średnica zaworu Dn50, Dn65mm, 

➢ max. temp. czynnika 95 °C,  

➢ korpus: brąz  
➢ kołpak, klapa : Mosiądz  

➢ uszczelnienie do zaworów 

➢ montaż zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na zaworze, 

− Zawór mieszający trójdrogowy przyłącze gwintowane  

➢ funkcje: regulacja temp. wody zasilającej w instalacji poprzez mieszanie, 

➢ połączenie gwint wewnętrzny, 

➢ średnica zaworu Dn40 i Dn50 mm, 
➢ max. temp. czynnika 110 °C, 

➢ klasa ciśnienia PN 10,  

➢ korpus: Mosiądz  

➢ wewnętrzne wykończenie: Mosiądz  

➢ uszczelnienie trzpienia: klasy O-ring  
➢ montaż zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na zaworze, 

➢ plus – obrotowy siłownik elektryczny do strefy kotłowej, 

− Separator powietrza i szlamu  

➢ stal, Dn 65 

➢ połączenie kołnierzowe PN 16 - montaż poziomy 

➢ separator - dynamiczne oddzielanie, 

➢ zawór odszlamiania - zoptymalizowane przepłukiwanie styczne, 
➢ możliwe wyposażenie we wkład magnetyczny ,w celu zwiększenia separacji magnetytu, 

➢ szybki odpowietrznik z blokadą, 

➢ ciśnienie max. 1,0 MPa, temp. pracy max. 110 ºC,  

➢ montaż na przewodach obiegu kotłowego, 

− Automatyczny odpowietrznik  

➢ mosiądz Dn 15 

➢ połączenie gwint wewnętrzny  - montaż poziomy 
➢ pakiet zabezpieczeń  - pewne, suche odprowadzenie wydzielonych gazów 

➢ ciśnienie max. 1,0 MPa, temp. pracy max. 110 ºC,  

➢ montaż na przewodach w najwyższych punktach instalacji, 

− Zawór ze złączką do węża,  

➢ zawór kulowy do napełniania i opróżniania instalacji, 

➢ korpus mosiądz, 
➢ gwint wewnętrzny, 

➢ średnica zaworu Dn 20 mm, 

➢ max. temp. czynnika 95 oC, 

➢ nie wymagają konserwacji w całym okresie eksploatacji, 

− Filtr siatkowy, do wody gorącej - gwintowany   

➢ montaż przed urządzeniami, w miejscu gdzie obecność zanieczyszczeń może 

spowodować wcześniejsze zniszczenie urządzeń i instalacji,  
➢ instalować poziomo z zaślepką skierowaną w dół, 

➢ oczka siatki 0,25x0,25 mm, 

➢ średnica Dn50 i Dn65 mm.  

➢ korpus: mosiądz  

➢ filtr: stal nierdzewna 

➢ zamkniecie: mosiądz  

− Izolator przepływów zwrotnych  klasy HA 
➢ klasa ciśnienia PN 10, 
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➢ zawór Dn15 mm 

− Zawór antyskażeniowy klasa BA 

➢ korpus brąz, zawór mosiądz,  
➢ ciśnienie nom. 1,0 MPa, temp. pracy max. 65 ºC,  

− Termometr techniczny zanurzeniowy w tulejce 

➢ kątowy lub prosty, 

➢ o zakresie  0  100 oC, 

− Manometr techniczny wielkość 1,6N   

➢ z rurką syfonową,  

➢ z kurkiem manometrycznym, 

− Rozdzielacze inst. c.o.: 

➢ zasilający i powrotny, 

➢ średnica Dn 100 mm,  
➢ długość L = 1,0 m 

➢ mat. rura stalowa – wyk . warsztatowe. 

2.4. Izolacje cieplne 

- izolacja termiczna przewodów, urządzeń i armatury - otulinami termoizolacyjnymi do 

wody gorącej z pianki polietylenowej w płaszczu niepalnym, 
- grubości 20 ÷ 50 mm  

- odporność na temp. do 135 0C 

- kolor standard  

- współczynnik przewodności cieplnej 0,038 W/mK  (tśr = 40 0C). 

- otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 

budownictwie, wydana przez COB-RTI INSTAL.  

3 .  S P R Z Ę T  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. 

4 .  T R A N S P O R T  I  S K Ł A D O W A N I E  

4.1. Rury 

 Rury stalowe muszą być transportowane i składowane poziomo, na równym, płaskim 

podłożu tak, aby unikać ich wyginania. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur, należy unikać ich zanieczyszczenia, oraz zabezpieczać przed bezpośrednim działaniem 

opadami atmosferycznymi. 

4.2. Armatura, kształtki 

 Dostarczoną na budowę armaturę i kształtki należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armatura powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania kształtek i armatury, należy unikać ich zanieczyszczenia, oraz zabezpieczać 

przed bezpośrednim działaniem opadami atmosferycznymi. 

4.3. Urządzenia 

• Urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. 

• Zaleca się transportowanie urządzeń w opakowaniach fabrycznych, 

• Podczas rozładunku, należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, 

pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy 
przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. 

Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

• Zachować szczególną ostrożność przy przeładunku, nie rzucać, nie poddawać dużym 

wstrząsom, transportować usztywniony, nie dopuścić do zgniecenia. 
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4.4. Izolacja termiczna 

• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 

słonecznych na otuliny z tworzywa, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny  

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 

odpowiednich normach przedmiotowych. 

5 .  W Y K O N A N I E  R O B Ó T  

5.1. Montaż rurociągów 

• Wykonanie i montaż instalacji zgodnie z instrukcją producenta., oraz ze sztuką budowlaną  

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.o.” COBRTI INSTAL, 
Warszawa, Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwo gazowe i olejowe. 

SGGiK. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 

zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. 

Wszelkie otwarte zakończenia przewodów należy na czas budowy zabezpieczyć 

odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne 

było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 

• Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio 
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) 

zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym 

pomieszczeniu. 

• Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju 

przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy 

zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 

• Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób 

uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 
Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od instalacji 

w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 

• Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować 

w obszarach ogólnie dostępnych. 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy elementy przewidziane do montowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy przewody są całkowicie drożne 

5.2. Montaż urządzeń 

• Montaż urządzeń technologicznych kotłowni, należy wykonywać ściśle z wytycznymi 
Producenta danego urządzenia, oraz zgodnie z DTR-ką 

a) kocioł gazowy kondensacyjny powinien być ustawiony na stopach na cokole 

betonowym wys. ok. 10 cm, dokładnie wypoziomować, 

Odległość przodu kotła od ściany przeciwległej powinna spełniać wymagania 

producenta w zakresie swobodnego dostępu do palnika i czyszczenia kotła, lecz nie 

może być mniejsza niż 2,0 m, 
Odstęp między tylnymi i bocznymi ścianami kotłów a ścianami pomieszczenia winien 

umożliwiać ich właściwą obsługę 

b) pompy montować na rurociągach,  

c) naczynia wzbiorcze przeponowe stawiać na podłodze - miejsce montażu powinno być 

łatwo dostępne tak, aby możliwa była okresowa kontrola naczynia oraz ewentualna 
wymiana naczynia bez konieczności demontażu innych elementów instalacji. 

Montaż zgodnie z projektem i zaleceniami producenta,  

d) stację uzdatniania stawiać na podłodze, 
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5.3. Montaż armatury  

• Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. 

• Rurociągi łączone będą z armaturą  za pomocą połączeń gwintowanych lub kołnierzowych. 

• Na przewodach poziomych armaturę odcinającą, należy w miarę możliwości ustawić 
w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane w dół i leżało w płaszczyźnie pionowej 

przechodzącej przez oś przewodu, tak, aby umożliwić dostęp do nich. 

• Armaturę montować zgodnie ze strzałką umieszczoną na korpusie.  

• Zawory montować można w dowolnym położeniu, w pozycji otwartej, kierunek przepływu 

czynnika roboczego dowolny 

• Niedopuszczalne są błędy montażu powodujące brak współosiowości zaworu i rurociągu. 

• Zawór zwrotny montować zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika, oznaczonego 

strzałkami 

• Próby szczelności i wytrzymałości instalacji wykonywać przy zaworach „całkowicie 

otwarty”  

• Zawory kulowe nie wymagają konserwacji w całym okresie eksploatacji 

• Zaworu należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i 

kontroli (maksymalna wysokość na której może być zlokalizowana armatura obsługiwana 
z poziomu kotłowni wynosi 1,8 m). 

5.4. Wykonanie izolacji 

• Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu urządzeń i rurociągów, 

przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 

powyższych robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

• Zaizolować starannie wszystkie zawory.  

5.5. Badania i uruchomienie instalacji.  

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów i armatury musi być poddana 

próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 

część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 

należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda 

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem 

inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

Całą instalację w kotłowni należy dokładnie odpowietrzyć. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C. 

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 

barów. 

Maksymalna wartość ciśnienia roboczego w żadnym punkcie instalacji c.o. nie może być 
wyższa niż najniższe dopuszczalne ciśnienie robocze dla zamontowanych w tym punkcie 

elementów, armatury i urządzeń. 

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 

mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie 
dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 

punkcie instalacji. 

Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 120 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
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Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 

instalacji. 

5.6. Dodatkowe wymagania 

• opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji wszystkich dostarczonych urządzeń wraz 

z planem przeglądów i konserwacji wszystkich urządzeń. 

• oznaczenie przewodów inst. c.o. (rodzaj przewodu, nr gałęzi, medium, parametry, etc.) przy 
pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu 

w rurociągach, 

• przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców 

(producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie. 

• określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 

6 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T  

• Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wymiany kotłów powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 

• Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7 .  O B M I A R  R O B Ó T  

• Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; 

m2 – dla blachy;  kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych. 

8 .  O D B I Ó R  R O B Ó T  

8.1. Odbiory międzyoperacyjne 

• Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- lokalizacja urządzeń technologicznych i armatury, 

8.2. Odbiory częściowe 

• Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane 

przed zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z projektem,  

- użycie właściwych materiałów,  
- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji.  

• Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, 

jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

8.3. Odbiór końcowy 

• Odbiór robót odbywa się przy odbiorze końcowym obiektu z wbudowanymi urządzeniami  

i armaturą. Przy odbiorze instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i 

prób szczelności.  

• Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z Inwestorem 
przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje 

sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz 

sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół 

końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych 
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parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy 

podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

 

Badania przy odbiorze: 

– próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny 

– w czasie ruchu próbnego należy kontrolować: 

– prawidłowość pracy kotłów, 

– prawidłowość pracy pomp, 
– zaworów mieszających, 

– pracę stacji uzdatniania, 

– prawidłowość pracy automatycznej regulacji układu.  

9 .  P O D S T A W A  P Ł A T N O Ś C I  

• Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne”. 

• Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej instalacji, oraz szt dla 

urządzeń. 

1 0 .  P R Z E P I S Y  Z W I Ą Z A N E  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 (ISBN 83-88695-13-4 z 2003r) 

• Wytyczne projektowania instalacji c.o. – Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2 

(ISBN 83-88695-02-9 z 2001r) 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988”, 

• Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, 

• Rozp. MSWiA z dn. 16-06-2003 (Dz.U.2003 r. Nr 121, poz. 1138) w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

• Katalogi urządzeń 

 

Dz. U. z 2002 r.  

Nr 75, poz. 690  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 

PN-B-10400:1964 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

PN-B-02420:1991 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania”. 

PN-M-75003:1990 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania”. 

PN-M-75009:1991 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania – Zawory regulacyjne - 

Wymagania i badania”. 

PN-B-02421:2000  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 

PN-B-02413:1991  „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu otwartego. Wymagania”. 

PN-EN-1717(10.2003) „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny” 
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SST-01.02.00 Roboty budowlane związane z wymianą kotłów c.o. 

1 .  W S T Ę P  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wymiany kotłów c.o. w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego w Wieliczce. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest 

stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Zakres robót budowlanych obejmuje roboty budowlane odtworzeniowe i towarzyszące 

realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia:  

• demontaż istniejących drzwi i ścianki działowej na poziomie partery (prowadzące do 
piwnicy) na czas transportu urządzeń do i z kotłowni  

• rozkucie komina w kotłowni w celu zamontowania nowego wkładu, 

• wykonanie cokołu pod kotły, 

• dostosowanie istniejącego otworu nawiewnego wewnątrz pomieszczenia do nowej kratki 
nawiewnej, 

• zamurowanie powstałych otworów w kominie (po montażu) i wyłożenie ściany płytkami w 

dostosowaniu do istniejących, 

• zasłonięcie istniejących otworów wywiewnych nad kotłami, 

• pomalowanie całego pomieszczenia kotłowni ze szpachlowaniem ścian i sufitów, 

• ewentualna wymiana płytek pod istniejącymi kotłami, 

• umyć posadzkę i płytki na ścianie. 

• po zakończeniu montażu kotłów zamontować nowe drzwi i ściankę działową, 

1.4. Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca ma zabezpieczyć 

pomieszczenia i otoczenie gdzie będą wykonywane prace przed wstępem osób niepowołanych oraz 

umieścić odpowiednie tablice informacyjne i ostrzegawcze. 

Należy również:  

• zabezpieczyć osprzęt elektryczny, 

• zabezpieczyć posadzki i dojścia do remontowanych pomieszczeń przed   

• zabrudzeniem i zniszczeniem, 

• zabezpieczyć stolarkę okienną, instalację c.o. przed zabrudzeniem i zniszczeniem. 

 

Drogi komunikacyjne, dojścia do remontowanych pomieszczeń należy na bieżąco utrzymywać w 

należytej czystości. Wszelkie zabrudzenia powstałe w wyniku prowadzonych robót, transportu 

materiałów i powstałych na skutek przechodzenia pracowników wykonujących pracę powinny 

być niezwłocznie usuwane. 

 

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do posprzątania pomieszczeń, umycia stolarki 

okiennej i drzwiowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 

− Pokryć koszty zużycia energii elektrycznej i wody wg ustaleń z Inwestorem uzgodnionych 

przy przekazaniu placu budowy. 

− Przygotować pomieszczenia magazynowe na materiały.  



 

 

- 17 -  

− Usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót i użytkowaniu budynku. 

− Zapewnić zaplecze budowy dla zatrudnionych pracowników. 

1.5. Informacje o terenie budowy  

1.5.1. Organizacja robót budowlanych   

Przed przystąpieniem do wykonywania budowy lub danego rodzaju robót 

ogólnobudowlanych wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą wykonywane 

roboty.  

Roboty muszą być realizowane pod ciągłym nadzorem osoby uprawnionej, sprawującej 

kierownictwo i nadzór.  

Wykonawca robót jest gospodarzem na terenie remontowanych od daty jego przejęcia do czasu 

oddania obiektów i robót wykonywanych na tym terenie, a w szczególności jest on zobowiązany 

do:  

− koordynowania robót podwykonawców, 

− ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego,  

− nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy,  

− ustalania i utrzymywania porządku.  

Przed przejęciem placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika – 

kierowników robót oraz przekazać Inwestorowi oświadczenie kierownika o podjęciu się 

obowiązków, kserokopii odpowiednich uprawnień, zaświadczenia o przynależności do właściwej 

Izby. 

Przy wejściu do budynku powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy oraz ostrzegająca 

o możliwych niebezpieczeństwach wynikających z prowadzonych prac.  

Wykonawca (podwykonawca) jest obowiązany wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli są one 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie obiektu przed awarią lub katastrofą. 

Podstawę do podjęcia tych robót stanowi pisemne polecenie inspektora nadzoru przekazane 

kierownikowi robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz 

zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi 

1.5.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczyć budowę.  

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony własności publicznej i prywatnej, która mogłaby zostać 

naruszona w trakcie lub na skutek wykonywania przez niego robót budowlanych.  

Za wszelkie zniszczenia lub straty powstałe w trakcie lub na skutek prowadzonych prac wyłączną 

odpowiedzialność materialną oraz finansową ponosi wykonawca.  

Prace należy prowadzić w sposób nie zakłócający pracy Szkoły, umożliwiający dostęp uczniów i 

pracowników do pozostałych pomieszczeń. 

Prace wywołujące hałas będą mogły być wykonywane tylko poza godzinami pracy Szkoły w 

terminach ściśle wyznaczonych przez upoważnianego przedstawiciela Inwestora po przedłożeniu 

i zatwierdzeniu przez w/w osobę harmonogramu tych prac.  

1.5.3. Ochrona środowiska  

Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych każdy wykonawca powinien 

przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”.  

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy  

Wykonawca winien prowadzić roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób 

znajdujących się w budynku.  

Kierownik przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedstawić go Inwestorowi i inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego. 
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Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych każdy wykonawca powinien przestrzegać 

przepisów BHP, a w szczególności :  

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Podwykonawcy robót ogólnobudowlanych powinni przestrzegać wymagań generalnego 

wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawców na odcinku bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Na czas remontu Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia budowy w podręczny sprzęt 

gaśniczy. Sprzęt podręczny przeciwpożarowy powinien znajdować się wewnątrz malowanych 

pomieszczeń.  

Tablice informacyjne i ostrzegawcze powinny być umocowane na trwałych elementach i 

zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem i zasłonięciem. O zmroku i w porze nocnej 

tablice powinny być oświetlone.  

1.5.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy  

Zaplecze dla potrzeb budowy wykonawca powinien zorganizować we własnym zakresie na 

terenie przyległym do budynku wskazanym przez Zamawiającego.  

1.5.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Dowóz i transport materiałów oraz sprzętu należ prowadzić w sposób nie kolidujący z 

użytkowaniem przyległego parkingu i  budynku. W razie konieczności dojazdu transportu lub 

sprzętu o ciężarze przekraczającym ciężar dopuszczony dla danej drogi Wykonawca winien 

uzyskać niezbędne zezwolenia we własnym zakresie i na swój koszt. 

1.5.7. Zabezpieczenia jezdni i chodników – w obowiązku i zakresie Wykonawcy.  

1.6. Definicje pojęć używanych w specyfikacji  

Ilekroć w Specyfikacji jest mowa o :  

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi;  

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  

- właściwym organie – należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno – 

budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”.  

- Użytkownik - zarządca lub administrator budynku. 

2 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  W Ł A Ś C I W O Ś C I  W Y R O B Ó W  B U D O -

W L A N Y C H ,  I C H  P R Z E C H O W Y W A N I E ,  T R A N S P O R T ,  W A R U N K I  

D O S T A W Y ,  S K Ł A D O W A N I E  I  K O N T R O L A  J A K O Ś C I   

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczonych na budowę powinna być zgodna 

z wymaganiami norm państwowych, a w przypadku braku norm z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich świadectwach.  

W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej nie podano wymagań technicznych dla 

materiałów, elementów i wyrobów, lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza 

się określenie ich jakości przez Użytkownika w porozumieniu z inwestorem (inspektorem nadzoru 

inwestorskiego).  

Materiały i elementy o zbliżonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagań 

niniejszej specyfikacji, można stosować na budowie tylko za pisemną zgodą inspektora nadzoru. 



 

 

- 19 -  

Każdy przyjmowany na budowie materiał powinny mieć zaświadczenie o jakości wydane na 

podstawie norm państwowych, albo świadectwa dopuszczenia danego materiału, elementu lub 

konstrukcji do stosowania w budownictwie.  

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć świadectwo higieniczno-sanitarne 

stwierdzające dopuszczenie do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiałach, wad czynników 

szkodliwych większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku nasuwających się wątpliwości 

co do ich jakości lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i jakość wykonywanych robót, 

należy poddać materiały, przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie określonym 

przez inspektora nadzoru.  

Dostarczanie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na budowę powinno nastąpić 

dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk zabezpieczających materiały od 

bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach 

odpowiedniej temperatury.  

Miejsca składowania materiałów powinny być dostosowane do przewidywanych obciążeń.  

Masa materiałów przechowywanych powinna być dostosowana do wytrzymałości stropów i 

podłóg. Dopuszczalne obciążenia powinny być podane w każdym pomieszczeniu składowym, za 

pomocą czytelnego i widocznego napisu.  

Składowiska lub magazyny powinny być urządzone w miejscach nie ulegających zalewaniu przez 

wodę; w przypadku konieczności usytuowania składowiska na terenach zawilgoconych należy 

teren podwyższyć w stosunku do naturalnej powierzchni na niezbędną wysokość jednak nie mniej 

niż 20 cm.  

Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane powinno być dostosowane do 

rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża do danego materiału określa, w 

przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik budowy lub 

robót.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, 

zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania.  

Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się.  

Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować w sposób zabezpieczający je przed 

pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowodowanym wpływami 

atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zmieszanie, 

uszkodzenie).  

3 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  S P R Z Ę T U  I  M A S Z Y N  N I E Z B Ę D N Y C H  

L U B  Z A L E C A N Y C H  D O  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H  

Z G O D N I E  Z  Z A Ł O Ż O N Ą  J A K O Ś C I Ą   

W przypadku gdy do wykonywania robót ma być użyty sprzęt o złożonej konstrukcji, do 

którego nie zostały wydane przepisy dotyczące bezpiecznego sposobu jego użytkowania, 

producent danego rodzaju sprzętu powinien dostarczyć zasady jego eksploatacji i konserwacji.  

Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.  

Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne 

jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę lub 

inne dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.  

Stałe stanowiska pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być obudowane ze wszystkich 

stron (np. kabina operatora dźwigu), a nad czasowymi stanowiskami pracy powinny być 

wykonane daszki ochronne.  

Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być udostępniony 

osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi; na widocznym miejscu należy wywiesić 

przepisy o jego obsłudze i konserwacji.  

Przed rozpoczęciem pracy i przed każdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia należy sprawdzić 

pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania.  

Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające 

bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom.  



 

 

- 20 -  

Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze 

jest zabronione; nie dotyczy to przeciążeń dokonywanych w trakcie badań i prób.  

Naprawa smarowanie i czyszczenie sprzętu powinny być dokonywane w stanie jego spoczynku; 

dokonywanie tych czynności w czasie pracy sprzętu jest zabronione.  

Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju 

robót i użytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta.  

Nie wolno używać do wykonywania robót budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nie 

odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom 

technicznym.  

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, 

jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej.  

Wyniki kontroli sprawności narzędzi powinny być odnotowywane i przechowywane przez 

kierownika budowy.  

4 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  Ś R O D K Ó W  T R A N S P O R T U   

Środki urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego 

rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości 

technicznych lub uszkodzenie.  

Przemieszczanie materiałów na budowie powinno być dokonywane za pomocą taczek, wózków i 

żurawi lub innymi urządzeniami nie powodującymi ich uszkodzenia.  

Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich 

stateczność przy pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, a 

także zapewniającą możliwie najmniejszy opór jazdy; na wózku należy umieścić napis określający 

jego nośność  

Na placu budowy powinny być zachowane przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

pracowników zatrudnionych przy ręcznym  dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów, a w zakresie 

transportu za pomocą wózków jezdniowych, napędzanych – przepisy w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym.  

5 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  W Y K O N A N I A  R O B Ó T  B U D O W L A -

N Y C H   

Roboty wykonać zgodnie z: 

- właściwymi polskimi normami,   
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" 

opracowanymi przez Instytut Techniki Budownictwa rok 1990 i nowsze,  

- odpowiednimi instrukcjami i kartami technicznymi producentów materiałów  

i wyrobów budowlanych.  

Przed wbudowaniem materiałów wykonawca winien przedstawić inspektorowi nadzoru 

świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz instrukcje stosowania wydane przez producentów.  

Stosując wyroby Wykonawca winien udokumentować, że posiadają one wymagane parametry.  

6 .  K O N T R O L A ,  B A D A N I A  O R A Z  O D B I Ó R  W Y R O B Ó W  I  R O B Ó T  

B U D O W L A N Y C H   

Podstawą odbioru robót będą wymagania zapisane we właściwych normach i Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budownictwa jak 

również w odpowiednich instrukcji producentów, kartach technicznych projekcie.  

Kontroli i odbiorowi przez inspektora nadzoru będą podlegać materiały w chwili dostarczenia ich 

na budowę. Kierownik robót - budowy winien przedstawić odpowiednie dokument potwierdzające 

że przewidziane do zastosowane materiały mają wymagane parametry.  

Potwierdzenie przez inspektora nadzoru odbiory jakościowego materiałów jest warunkiem 

niezbędnym do przystąpienia do wykonywania prac przy użyciu tych materiałów.  

Odbiór robót będzie polegał na sprawdzeniu jakości materiałów i parametrów wykonanych prac 

z polskimi normami, Warunkami Technicznymi i instrukcjami producentów zastosowanych 
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materiałów oraz potwierdzenia spełnienia wymagań w formie protokołu.  

Powierzchnie malowane muszą posiadać jednolity kolor i fakturę. Niedopuszczalne są ślady 

pędzla lub wałka. Powierzchnia nie może wykazywać prześwitów. Na całej powierzchni powłoki 

malarskie powinny wykazywać odpowiednią przyczepność do podłoża, niedopuszczalne są 

odwarstwienia i złuszczenia. 

7 .  W Y M A G A N I A  D O T Y C Z Ą C E  P R Z E D M I A R U  I  O B M I A R U  R O B Ó T   

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy Wykonawca nie jest zobowiązany do 

prowadzenia książki obmiaru robót.  

8 .  O P I S  S P O S O B U  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H   

a) Odbiory częściowe dokonywane przez inspektora nadzoru.  

Po zakończeniu każdego etapu robót należy dokonać odbiorów w celu określenia jakości 

wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonywania 

kolejnego etapu.  

Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony 

konkretnymi wnioskami.  

Odbiorem częściowym powinny być objęte te części obiektu lub elementy w obiekcie, które 

ulegają zakryciu oraz roboty zanikające w dalszej fazie wykonywania obiektu budowlanego.  

W protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót lub 

ich części.  

Protokolarnym odbiorom częściowym będzie podlegać: 

– oczyszczenie powierzchni i przygotowanie podłoża pod reperacje, 
– szpachlowanie nierówności przed gruntowaniem, 

– gruntowanie, 

– pierwsza warstwa malarska, brak odbioru protokolarnego pierwszej warstwy będzie 

skutkować uznaniem, że nie została wykonana, 

– druga warstwa malarska, 

– odbiór podłoża pod posadzki, 
– odbiór podłoża pod okładziny ścienne. 

b) Odbiór końcowy  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Inwestora. W skład komisji będą 

wchodzić osoby posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do stwierdzenia zdatności do 

użytkowania odbieranego zakresu robót, przedstawiciele użytkownika oraz organów i jednostek, 

których udział w komisji nakazują inne przepisy.  

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu 

odbioru obiektu. Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu oddający powinien 

przeprowadzić lub spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych 

w umowie i Prawie Budowlanym prób, sprawdzeń i odbiorów częściowych potwierdzonych 

protokołami.  

Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić:  

– zgodność wykonanych robót z dokumentacją przetargowo – kosztorysową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami,  zasadami 

ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,  

– spełnienie przez obiekt warunków potrzebnych do użytkowania obiektu.  

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:  
– przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanych robót 

będących przedmiotem odbioru, a w szczególności, opinii rzeczoznawców (jeżeli były 

one wykonane), protokoły odbiorów częściowych, 

– umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi 

dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń, 
protokołów itp.  

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i oddającego obiekt, i przez osoby biorące udział w czynnościach 

odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru oraz wymienić 

ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia. Protokół powinien 
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ponadto zawierać oświadczenie o przejęciu obiektu we władanie przez zamawiającego lub odmowę 

dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.  

Osoby biorące udział w odbiorze mogą zamieścić w protokole oświadczenie uzasadniające ich 

stanowisko w odniesieniu do ustaleń protokołu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji 

dokonującej odbioru danego obiektu.  

Przekazanie obiektu do eksploatacji użytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od usunięcia wad 

obiektu w ramach rękojmi, tj. od usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi (tzn. w 

okresie gwarancyjnym).  

Wszystkie niezbędne do odbioru dokument winien sporządzić na swój koszt i swoim staraniem 

Wykonawca robót.  

9 .  O P I S  S P O S O B U  R O Z L I C Z E N I A  R O B Ó T  T Y M C Z A S O W Y C H  I  

P R A C  T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H   

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić przy wycenie 

poszczególnych robót i obiektu.  

Nie przewiduje się odrębnych rozliczeń dla robót tymczasowych i prac towarzyszących.  

1 0 .  D O K U M E N T Y  O D N I E S I E N I A   

- przedmiar robót, projekt techniczny, opis do kosztorysu inwestorskiego, 

1 1 .  P O D S T A W A  O P R A C O W A N I A  S P E C Y F I K A C J I  T E C H N I C Z N E J  

W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H   

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 

87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769 i 1101) – tekst 

ujednolicony przez Urząd Zamówień Publicznych.  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami,  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,   

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” ARKADY,  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych,  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”.  

 
 

 

  Opracowanie:  

 mgr inż. Małgorzata Fijoł 


